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Плинтусы из нержавеющей стали
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Плинтусы из нержавеющей стали

Плинтус из нержавеющей стали классической формы. Стильный и тонкий, сохраняет идеальные пропорции помещения. 
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ПЛ 60-1НС(П)

Плинтусы из нержавеющей стали

Плинтус из нержавеющей стали классической формы, может использоваться как в жилых помещениях, так и в 
общественных зданиях, где требуется надежная защита стыка стены и пола от механических повреждений. 
Имеет лаконичный дизайн. Незаменим при создании стиля лофт и хай-тек.
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ПЛ 60-2НС(П)

Плинтусы из нержавеющей стали

Плинтус из нержавеющей стали с вставкой из ламината. Отлично подойдет для тех, кто хочет добиться идеального 
сочетания плинтуса и напольного покрытия. Вставка вырезается из ламината и фиксируется внутри плинтуса с помощью
специальной защелки.  
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Плинтусы из нержавеющей стали

Плинтус из нержавеющей стали с кабель-каналом. Удобное решение для тех, кто планирует прокладку коммуникаций 
после установки плинтуса. Классический дизайн.
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Плинтусы из нержавеющей стали

Плинтус из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой. Современное решение в оформлении интерьера. 
Смещенная относительно центра вставка под светодиодную ленту позволяет экспериментировать с размещением 
подсветки. Возможен монтаж со светорассеивающей планкой и без нее.   



Плинтусы из нержавеющей стали



Способы монтажа плинтусов

Равноудалено 

прикрутить 

защелки к стене.

Закрепить верхнюю 

часть плинтуса на 

защелку, защелкнуть.

Засверлить в стене

отверстия под дюбель

в соответствии с плинтусом.

Приложить плинтус 

и закрепить при 

помощи саморезов.

Вставить защелку,

завести вставку в 

верхний паз, отпустить.

Пл 60-3НС(П)

1 2

1 2 3

Проложить кабель

при необходимости.

Защелкнуть заглушку.

Нанести клей на тыльную 

часть плинтуса, 

установить плинтус.

Приклеить светодиод-

ную ленту. Защелкнуть 

рассеиватель.

50 мм

до 12 мм

Пл 60-1НС(П)Пл 01-8/10/12/15НС(П)

Пл 60-4НС(П) Пл 60-2НС(П)



Уход за изделиями из нержавеющей стали

CL

При уходе за профилями из нержавеющей стали 
важно соблюдать несколько основных правил:

- во избежание образования заусенцев и окалины при 
резе нержавеющей стали, убедитесь, что лента или 
диск 
пилы новые, ровно и надежно закрепленные. 
Удалите всю пыль и стружку незамедлительно, чтобы 
предотвратить возникновение участков коррозии.
Для защиты профиля при монтаже можно использо-
вать малярный скотч и удалить его после.

- в уходе нельзя использовать твердые мелкозернис-
тые абразивные вещества, так как они могут повре-
дить 
оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто 
риску появления коррозии;

- ни в коем случае нельзя использовать чистящие 
средства не предназначенные для ухода за нержавею-
щей 
сталью, которые содержат песок, хлор, соду и кисло-
ты.



Подробная информация на сайте

https://www.luka-plintus.com/



Благодарим за внимание!
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